| Schmalkeilriemen DIN 7753/1 SPB 16,3x13 |
max. Riemengeschwindigkeit Vimax: 40 m/s, min. Scheibendurchmesser: 140 mm

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Typ Ld Typ Ld Typ Ld
SPB 1100 1100 SPB 2360 2360 SPB 4500 4500

299%9%

Ld = Richtlénge, Wirklange (Lw, Lp)

$PB 9240 2240 $PB 4250 4250 $PB 10000 16000 Li = Innenlange = Ld-60
| Schmalkeilriemen DIN 7753/1 SPC22x18 |

max. Riemengeschwindigkeit Vimax: 40 m/s, min. Scheibendurchmesser: 224 mm

Temperaturbereich: -40°C bis max. +100°C

Typ Ld Typ Ld Typ Ld

SPC 2000 2000 SPC 3750 3750 SPC 7100 7100 \\\ YT

Ld = Richtlénge, Wirklange (Lw, Lp)
Li = Innenlénge = Ld-83

| Klassische Keilriemen DIN 2215 Z 10x6 |

max. Riemengeschwindigkeit Vmax: 30 m/s, min. Scheibendurchmesser: 45 mm
Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C

Li Ld Typ i Oft kann anstelle des Z 10-Riemens
Z10x1145 auch ein SPZ mit gleichem Ld
verwendet werden.

Ld = Richtlénge, Wirklénge (Lw, Lp)
Li = Innenlénge
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