Auslaufhéhne

| Kvgelauslaufhihne bis 15 bar |

Werkstoffe: Gehduse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE/NBR

Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C

Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasférmige und nicht aggressive, flissige Medien, Mineraléle, Druck-
luft, Vakuum (max. -0,9 bar)

%Ieile: * Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 497) kénnen Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren:
- Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz

ne - Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grin
- Flachstahlgriff in rot, gelb und griin (optional: abschliebar)
- langer Griff in rot
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* Kombigriffe finden Sie auf Seite 497.

| Edelstahl-Kugelauslavfhihne PN 16 (Eco-Line) |

ZP;T- Werkstoffe: Gehduse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griff: 1.4301, Dichtung: PTFE/NBR
Temperaturbereich: -10°C bis max. +150°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Kraftstoffe, Druckluft, Lésungsmittel
&= Optional: Zeugnis 3.1

%‘teile: * Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlésser VHS 20 (Seite 1169)
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| Edelstahl-Ablasshihne PN6 |

Werkstoffe: Gehduse und Kiken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Chemikalien
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| Edelstahl-Schlauchhdihne

Werkstoffe: Gehduse und Kiken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Chemikalien
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| Edelstahl-Probierhihne

Werkstoffe: Gehduse und Kiken: 1.4571, Griff: Kunststoff, Dichtung: metallisch
Temperaturbereich: -5°C bis max. +50°C
Einsatzbereich: Wasser, Ol, Chemikalien
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