Handhebelventile - Eco-Line

| 3/2-Wege & 5/2-Wege Axial-Handhebelventile Baureihe VL10 - VL40 |

Werkstoffe: Kérper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR
Temperaturbereich: -5°C bis max. +60°C

Betriebsdruck: O - 8 bar

Medium: geslte und ungeslte, gefilterte Druckluft
Druckeingang: an jedem Anschluss méglich
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Bavreihe VL

| 3/2-Wege Axial-Handhebelventile

Baureihe

Gewinde Durchfluss

Typ

mit Federruckstellung

500 I/m

L 324-15§

mit Raste

2250 |/min.
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| 5/2-Wege Axial-Handhebelventile Bavureihe VL |
Typ Baureihe Gewinde Durchfluss
mit Federruckstellung
L 521-06 S VL10
L 524-15§ VL40
mit Raste
NUOZIECONSN VLIO Ge 00 min.
Lozae  — V20 G /4" (bl G V) 800 I/min.
L 524-15 VL40 G 1/2" 2250 |/min.

| Hauptabmessungen - 3/2-Wege & 5/2-Wege Axial-Handhebelventile Bavureihe VL10 - VL40 |

3/2-Wege Axial-Handhebelventile 5/2-Wege Axial-Handhebelventile
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Typ Baureihe A B C D E F Gi G2 H K M N O P S T 9] V W X
3/2-Wege Ventil

VL10

L
L1324-15 () VL40
5/2-Wege Ventil
L521-06(S)  VLIO . .. 5572718 282 212 14 Gl/8" Gl/8" 33 19 96 142 280 202 30 16 282 MIl4x1 3 2 80
L522:08(5) V120 . 62,7 35 22 317 217 20 G4’ Gl/s" 43 24 102 142 350 217 30 20 317 MI4x1 3 0 80
L 524-15(S) VL40 1115 50 34 570 430 28 GI1/2" G1/2" 55 36 165 255 63,0 390 40 36 570 M22x15 5 0 95
. 2 | . Steckanschlisse PU-, PA-, PTFE- und
2o || 4 § s | PGP
ab Seite 46 ab Seite 368

ainec.nl

Airtec Pneumatic Engineering BV - Rutgershof 4 - NL 8161 TB Epe
Telefoon: (+31) 0578 - 62 78 66 - Fax: (+31) 0578 - 62 79 39 - Email: info@airtec.nl






